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Kivisirotepinnoitteet  
 
Perustietoja pinnoitteesta: 
Sideaineen avulla alustaansa kiinnittyvä ulkotilojen sirotepinnoitusratkaisu. Sirotteiden raekoko on yleisim-
min 1-2 mm, 1-2.5 mm tai 1-3 mm. Valmiin Fidecol Promenad sirotepinnoitteen paksuus on noin 3-5 mm. 
Alustan tulee olla kova ja mahdollisimman vähähuokoinen, esimerkiksi asfaltti (AB8/AB11) tai betoni. Siro-
tepinnoite ei tasaa alustan epätasaisuuksia. Asennus on käsityötä ja se toteutetaan valtuutetun asennusliik-
keen toimesta. 
 
Fidecol Promenad kivisirotepinnoitteiden värivaihtoehtoja 
 

         
Milano 1-3 mm        Wien 1-3 mm 
 

        
Athen 1-3 mm         Barcelona 1-3 mm 
 

        
Berlin 1-3         Liverpool 1-3 mm 
 

        
Moskova 1-3         Madrid 1-3 
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Muita värivaihtoehtoja: 
 

 
 
Esitteen kuvat ja lopulliset pinnat voivat erota toisistaan. 
 
Lisätietoja: asiakaspalvelu@fidecol.fi - www.fidecol.fi    
  

	


